Montageanleitung

Bevor Sie die Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten sind.
Dieser Artikel ist schwer! Bauen Sie dieses Produkt mit der Hilfe einer anderen
Person auf.
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Montageanleitung

Legen Sie die beiden Bodentrager (B) an jeweils ein Ende der Seitenstitze(A) (Siehe Abbildung 1.) Entfernen Sie die Mutter und eine
Unterlegscheibe von der Schraube(D). Eine Scheibe sollte auf der Schraube bleiben. Schrauben Sie die Schrauben (D) in die vorge-
bohrten Locher am Bodentrager (B), der Seitenstitze (A) und dem anderen Bodentrager (B). Befestigen Sie jede Schraube (D) mit
einer Unterlegscheibe und einer Mutter. Wiederholen Sie dies fir die anderen beiden Schrauben und die vorgebohrten Locher.
Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest.

Legen Sie die andere Seitenstiitze (A) zwischen das andere Ende der Bodentrager (B). Befestigen Sie diese mit den drei Schrauben
(D) durch die vorgebohrten Locher im Bodentrager (B) und der Seitenstitze (A). Ziehen Sie Schrauben nicht zu fest.

Heben Sie vorsichtig das Ende des Hangemattegeriists hoch. Legen Sie den Grundtrager (C) unter das Gerust, sodass die Locher
Ubereinander liegen. Entfernen Sie die Muttern und die Unterlegscheiben von den Schrauben (D), und legen Sie diese bei Seite.
Eine Unterlegscheibe sollte auf jeder Schraube bleiben. Schrauben Sie die Schraube von oben durch Bodentrager (B) und den
Grundtréger (C). Befestigen Sie die Schrauben mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter. (sieshe Abbildung 2) Wiederholen Sie
dies fur den anderen Grundtrager (C).

Drehen Sie die Schraube noch nicht zu fest, da vielleicht einige Anpassungen notwendig sind, bevor alle Schrauben vollsténdig
angezogen werden kdnnen.

Nehmen Sie einen Haken (E) und platzieren Sie ihn im vorgebohrten Loch am oberen Ende der Seitenstiitze (A). Befestigen Sie mit
der Unterlegscheibe und der Fliigelmutter den Haken auf der anderen Seiten bis es fest ist. Wiederholen Sie das fiir die andere
Seitenstutze (A) (siehe Abbildung 3).

Befestigen Sie die Hangematte an eine der Seitenstiitzen (A), indem Sie den Ring am Haken einhangen. Ziehen Sie die Hangemat-
te zur der gegeniiberliegenden Seitenstiitze, und héangen Sie den Ring im Haken ein.



