Strebenwechsel

bei Ampelschirmen




Sie bendétigen:

- eine Ersatzstrebe passend zu lhrem Schirm

- einen Schraubendreher oder einen Akku-Schrauber
- einen Inbusschlissel

- Zeiteinplanung: ca. 10-15 min

Schritt 1

Schirm schlieBBen.

Schritt 2

Lésen Sie an der Schirmkante/-ecke, die sich in der Ose befindende
Schraube, an der zu wechselnden Strebe.

Schritt 3

Ziehen Sie den Schirmstoff der oberen Lagen von den
Stoffspannern.



Schritt 4

Schirm 6ffnen. Losen Sie jeweils die beiden Schrauben zwischen
Runner und Strebe sowie Krone und Strebe.

Schritt 5
Befestigen Sie die neue Strebe wieder mit den Schrauben an Run-
ner und Krone.

Schritt 5

Schirm schlief3en.

Ziehen Sie den Schirmstoff der oberen Lagen wieder liber die
Stoffspanner.

Schritt 6

Befestigen Sie den Schirmstoff an der Schrirmkante/-ecke, indem
Sie die Schraube in der Ose an der zu wechselnden Strebe anbrin-
gen.



Schritt 6

Schirm 6ffnen und das kiihle Schattenplatzchen geniel3en...



